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Einbau-Temperaturregler für 1 Zone 
 
 
 

   
 
NL1000   NL1040   NL1080 
 
 

Ausführung  2 Punkt Regler 
 3 Punkt Regler 
 3 Punktschritt Regler 

Eingänge  Pt 100 | TC 

Ausgänge  Relais oder 0/18 VDC (programmierbar) 

Hilfsspannung  230 VAC | 24 VDC 

Format (HxBxT)  96x96x60 mm, Steuertafeleinbau (NL1000) 
 48x96x60 mm, Steuertafeleinbau (NL1040) 

Datenschnittstellen  Service-Schnittstelle 

Produktbeschreibung 
 
Die Einzonen-Temperaturregler NL1000, NL1040 und NL1080 sind mit einem neuen 
Bedienkonzept ausgestattet, das bei erweitertem Funktionsumfang bequem und verständlich 
durch den Konfigurationsprozess führt.  
 
Im Regelbetrieb signalisieren LED die wichtigsten Aktivitäten. Soll- und Istwert können von 
den vierstelligen, leuchtstarken Anzeigen auch aus größerer Entfernung komfortabel 
abgelesen werden.  
 



Niggeloh 1130 Einbau–Regler NL1000, NL1040 & NL1080 – Revision 0                                           

    

 

Niggeloh GmbH  Tel. 02351 / 944 944 
An der Steinert 8  Fax 02351 / 944 943 
58507 Lüdenscheid  info@niggeloh-gmbh.de 

Beide Geräte verfügen über Digital- und Relaisausgänge, so sind sie für unterschiedlichste 
Anwendungen einsetzbar. 
NL1000, NL1040 und NL1080 unterscheiden sich im Gehäuseformat, sind aber in allen 
anderen Produkteigenschaften identisch. 
 
 
 
 
 

 


