NIGGELOH

Heizen - Messen - Regeln...und mehr.

Doppelfingerhandschuhe aus Kevlar ®

Artikel: kurze Ausfiihrung - 25 cm lang - Zubehor-0003
lange Ausfiihrung - 35 cm lang - Zubehor-0029
grof3, Grofze 10 - 33 cm lang - Zubehor-0189
extra grof3, GroRe 11 - 38 cm lang - Zubehor-0190

Material: Oberhand 100 % Kevlar ®

Innenhand: 100 % Baumwolle

Eigenschaften: - schnitthemmend, hohe mechanische Beanspruchbarkeit; besser als
Asbest, Leder, Baumwolle und Poyamidseide-texturiert
- Hitzeschutz: Kontaktwarme < 250 °C
Geringer Schutz gegen Strahlungswéarme
flammfest, selbstléschend, schmilzt nicht
- atmungsaktiv
- gute Trageeigenschaften, hohe Flexibilitat, Abriebbestandigkeit
- pflegeleicht, lasst sich gut reinigen im Gegensatz zu Leder und Asbest mehrfach
waschbar mit Feinwaschmitteln
- strapazierféahig
- keine stérenden Nahte zwischen den Fingern
- hohe Fingerfertigkeit

Bei Arbeiten mit scharfkantigen und hei3en (< 250 °C) Gegenstanden:

Einsatzbereiche: Lagerung: Kein Schutz gegen
Kunststoffindustrie, Lichtgeschitzte Aufbewahrung, | Sauren, Laugen, Chemikalien,
Metallindustrie, Autoindustrie, |in trockenen Raumen, vor Mikroorganismen, Elektrizitat,
Glasindustrie, Forstwirtschaft, | Beschadigung schitzen Weiterreil3en, Stiche,
GielRereien, Gltertransport, Konvektive Warme, kleine
Energieversorgung, Spritzer flussiger Metalle, grof3e
Feuerbekampfung Mengen flussiger Metalle
# &_ Mechanische Gefahren Hitze und Feuer
A Abriebfestigkeit A Brennverhalten
B Schnittfestigkeit B Kontaktwarme
i i ;  C WeiterrsiBfestigkeit . C Konveklive Warme
D Stichtestigkeit ! D Strahlungswdrme
14XX 42X1XX ABCD ABCDEF E Kleine Spritzer flissiger Metalle
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